
客服热线: 020-80922713/80922307/80922371 (国家法定工作日8:30-12:00，14:00-17:30)          加盟热线: 020-80922713 采购单位加盟申请    供应商注册    登录

   竞价采购网 请输入内容采购结果





首页 产品服务 竞价采购 竞价展场 招投标 诚信公告 新闻资讯 帮助中心 关于我们

首页  采购需求  竞价需求

内蒙古工业大学 - 竞价公告 (CB101282024000057)

发布时间：2024-09-27 10:58:50  截止时间：2024-09-30 11:08:45

基本信息：

申购主题：

报价要求：

发票类型：

付款方式：

送货时间：

安装要求：

预算：

内蒙古工业大学机械工程学院采购特殊服役机器人试验平台建设材料

国产含税

增值税普通发票

货到安装完、验收合格后付款

发布竞价结果后7天内送达

按需求加工并在目的地安装

****** 人民币

我要报价

收货地址：

供应商资质：

备注说明：

内蒙古自治区/呼和浩特市/新城区/****

签约条件：内蒙古工业大学履约保证金交纳额度及比例： 一、中标金额在10万元以上的货物类采购，按中标金额的5%交纳履约保证金或提交银行保
函； 二、中标金额在10万元以上的工程类采购，按中标金额的3%交纳履约保证金或提交银行保函； 三、中标金额在10万元（含）以下的货物及工程类
项目不需要交纳履约保证金； 四、所有服务类项目不需要交纳履约保证金。 五、确有特殊情况的采购项目单独做出要求。

采购明细：

序号 设备名称 数量/单位 预算单价 品牌 型号 规格参数 质保及售后服务 附件
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1 试验台支撑住 350(架) 不限 钢材

1、支撑柱为菱形孔

立柱，规格为65*50*
1.2毫米； 2、350米

为总长度，实际各支

撑柱的长度不一，在

发货前根据需要根据

甲方需求切割好后发

货； 3 在发货前

按行业标准提供服务

2 实验用材料 1(批) 不限 无

包括若干螺钉、螺栓、

扭簧、合页、电池、铝

型材、3D材料、水

泥、沙子等实验用材料

按行业标准提供服务

3 绝缘子模型 14(个) 不限 无

1、利用指定3D材料

进行打印； 2、需用

两根铁索分别穿好，

绝缘子之间的距离要

按照需求； 3、能够

挂于塔筒与塔架之

间，表面打磨涂层保

护；4大小和厚度按

按行业标准提供服务

4 电塔架模型 1(套) 不限 钢材

1、电塔架应由6毫米

厚镀锌角钢和3毫米

厚镀锌角钢组成；

2、6毫米厚镀锌角钢

规格为75*75毫米；

3、3毫米厚镀锌角钢

规格为40*40毫米；

4 具体形状与尺寸

按行业标准提供服务

5 塔筒模型 1(套) 不限 钢材 1、采用25毫米厚钢

板组成； 2、塔筒面

整体尺寸不小于2200
*4200毫米，具体尺

寸协商给出； 3、具

按行业标准提供服务
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体形状与尺寸应符合

实验要求，并表面涂

保护 塔筒应

6 亚克力板 7(张) 不限 亚克力板

1、每块亚克力板厚

度为10毫米； 2、发

货前每块亚克力板的

规格按照甲方需求加

工； 3、发货前需要

按照甲方要求加工为

特定形状； 4、每块

亚克力板大小不少于

按行业标准提供服务

7 钢丝网造型 1(批) 不限 钢材

1、材质为钢材，幅宽

为1米； 2、发货前按

照定制要求加工，每个

件的规格根据要求加

工，总面积不少于200
米。

按行业标准提供服务

8 链接电线 1(根) 不限 100米

1、电线长度不少于10
0m，应能够按照要求

连接塔筒与输电塔；

2、国标5芯4平方。

按行业标准提供服务

9
实验用免漆木工板及配

套件
56(组) 不限 实木

1、每组不少于5块模

板，发货前需要按照

要求加工成对应的形

状，厚度为15毫米；

2、发货前需要按照

甲方要求在预定位置

打孔； 3、每块板配

有需求数量的螺钉

按行业标准提供服务

10 楼梯模型 1(套) 不限 钢材 1、全部采用15毫米免

漆木工板搭建，且规格

尺寸不小于1200*2400

按行业标准提供服务
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严正声明：未经本平台授权，严禁以任何形式转载或使用本平台数据，一经发现，依法追究法律责任。

mm； 2、采用钢木结

构支撑； 3、具体尺

寸，楼梯形状依据实验

室要求

11 窗帘 24(套) 不限 高4200mm

1、高精密全遮光 2、

窗帘轨道为树脂静音；

3、规格为高4200，长

3200；4、应包括轨道

等辅材料

按行业标准提供服务

12 承重垫板 140(米) 不限 钢材

1、承重垫板总长度不

少于140米； 2、材质

为钢板 3、厚为2毫米

4、在发货前，按照要

求加工为长和宽不同的

承重垫板

按行业标准提供服务

客服热线:020-80922713/80922307/80922371 客户服务QQ: 800180619
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